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Introduktion 
Undersøgelse - omfangsdræn 



Eksempel på LAR-element med 
droslet afledning til kloak 

Afledning af grundvand om vinteren 

Afledning af regnvand om sommeren 
LARG! 
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Eksempel; Datablad for et 
specifikt grønt tag 



Eksempel; Datablad for et 
specifikt grønt tag 

Forward beregning for perioden 1990-2009 (20 år) 

IDF-kurver for regn og LAR-afstrømning 

Forward beregning for perioden 1990-2009 (20 år) 

Gennemsnitlig vandbalance i mm/år 



Eksempel; Datablad for en syntetisk 
regnvandstank 



 

Eksempel; Datablad for en syntetisk 
regnvandstank 



Eksempel; Datablad for en  
faskine 
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A=100m2;K=1e-5 m/s; H=B=1m, 
L=2,9 m 



Eksempel; Designkurver 
faskine 
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Eksempel; Datablad for en  
Faskine med dræn 

A=100m2;K=1e-5 m/s; H=B=1m, 
L=2,9 m, Qdrn=1 l/s (100 l/s ha) 
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A=100m2;K=1e-5 m/s; H=B=1m, 
L=2,9 m, Qdrn=0 l/s 
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Type oplande, LARG-potentiale 

 

Opstilling af modeller for syntetiske type-oplande mht. 
hydrogeologi, topografi og afløbstekniske forhold 

 

Simulering af scenarier for klima og LARG-strategier 

 

Simulering af MIKE-URBAN (pipe-flow) (udvalgte scenarier) 

 

Evaluering af LARG-effekt 

 

Datablade 



Total antal syntetiske type-oplande 

4 by-hovedtyper × 4 geo-typer × 3 rand-typer = 48 syntetiske type-oplande. 

1: Villakvarter (lav bebyg) 2: Boligblokke (høj bebyg)

3: Bykerne (centrum) 4: Industriområde

 

Tabel 1: Geologiske hovedtyper. 

# Navn Udbredelse i Danmark Skitse 

1 Sandmagasin 

uden dæklag 

Regionalt udbredt i Jylland vest for 
hovedopholdslinien, og tillige lokalt i 
resten af landet som større eller 
mindre vinduer i lerdæklagene 

 

 

 
 

2a Sand- el. 

kalkmagasin 

overlejret af en 

tyk homogen 

bundmoræne  

Bundmoræne er den mest udbredte 
dæklagstype i Danmark og findes som 
dæklag over grundvandsmagasiner. 
Udbredt øst for hovedopholdslinien 
samt i bakkeøerne i vest Jylland. 
Type 2a repræsenterer en tyk 
lavpermeabel bundmoræne. 

 

 

 
 

2b Sand- el. 

kalkmagasin 

overlejret af en 

tynd / opsprækket 

bundmoræne  

Type 2b repræsenterer en forholdsvis 
tynd bundmoræne, hvor forekomsten 
af sprækker i er større end i type 2a. I 
alt en mere permeabel moræne. 

 

 

 
 

3 Sek. og pr. 

sandmagasin 

adskilt af et 

lerlag.  

Er udbredt i samme områder som type 
2. Øverste sandmagasin kan i øvrigt 
repræsentere tykke fyldlag - typisk i 
bykerne områder. 

 

 
 

 

 



Opsamling 

Hypotese; potentiale for sammentænkning af lokal 
afledning af både regnvand og grundvand (LARG) 

 

Udvikling af en urban-hydrologisk model: 

Udvikling af moduler (Rainfall-Runoff, utætte kloakker, LARG) 

Integreres i MODFLOW-2005 

Modelkæde til MIKE-URBAN (MOUSE, pipe-flow)  

 

Modellering 

Enkelte/serielt forbundne LAR-elementer -> datablade 

Integreret UH modellering for type-oplande -> datablade 

Vinkælderenden 
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