
 

De kystnære byområder i et forandret klima 
 

 

Thorsten Piontkowitz & Carlo Sørensen 

Kystdirektoratet, Lemvig 

 

Hydrologidag 2013 

Odense, 24. oktober 2013 



 

De kystnære byområder i et forandret klima 
 

 

Thorsten Piontkowitz & Carlo Sørensen 

Kystdirektoratet, Lemvig 

 

Hydrologidag 2013 

Odense, 24. oktober 2013 

eller det, der er tilbage 



Er det fremtiden i de kystnære byområder? 
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(ekstreme vandstande  i de 

danske farvande) Afsnit 1 

EU 
Oversvømmelsesdirektiv Afsnit 2 

Landbevægelse 
Afsnit 3 

Afsnit 4 I et forandret klima 

Afsnit 5 Perspektivering 



Højvandsstatistikker 100 års VS (cm) og 

dens geografiske 

variation. 

Fordeling af måleseriernes længde 

for de 68 lokaliteter. 



Højvandsstatistikker 

Sørensen et al (2013) 



Højvandsstatistikker 

Tidsmæssige forløb af 
stormfloderne 
 
”Fyldningsgraden” af kurven 
og hældningerne på den 
stigende og faldende kurvedel 
er afgørende for forløbet af en 
potentielt oversvømmelse.  
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EU Oversvømmelsesdirektiv 

Schlottwitz, 13. august 2002 Efter 
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EU Oversvømmelsesdirektiv 

Storm 

Højvands- 
beskyttelse Risikoområde 

Kilde Rute Modtager 

Fare- og risikoanalyse 

Sandsynligheden 
for ekstrem-
hændelser 

Sandsynligheden 
for 

oversvømmelse 

Sårbarhed 

Fareanalyse 

Sandsynlighed for oversvømmelse (Pf) 

Sårbarhedsanalyse 

Potentiel skade D 

Risiko for oversvømmelse 
Rf = Pf * D 



EU Oversvømmelsesdirektiv 

Risikoområde Kommune(r) O-Kilde 

Randers Fjord Randers Kommune 

Norddjurs Kommune 

Hav & vandløb 

Juelsminde Hedensted Kommune Hav 

Vejle Vejle Kommune Hav & vandløb 

Fredericia Fredericia Kommune Hav 

Aabenraa Aabenraa Kommune Hav & vandløb 

Odense Fjord Odense Kommune 

Nordfyn Kommune 

Kerteminde Kommune 

Hav & vandløb 

Korsør Slagelse Kommune Hav 

Nakskov Lolland Kommune Hav 

Køge Bugt Dragør Kommune 

Tårnby Kommune 

Hvidovre Kommune 

Brøndby Kommune 

Vallensbæk Kommune 

Ishøj Kommune 

Greve Kommune 

Solrød Kommune 

Køge Kommune 

Københavns Kommune 

Hav & 

(vandløb) 

Holstebro Holstebro Kommune Vandløb 



EU Oversvømmelsesdirektiv 

Vandføring i Grejs Å, 
1-3-2008, kl. 04:00 

Vandstand i Vejle Fjord, 
2-3-2008 

Ref. Vejle Spildevand 



EU Oversvømmelsesdirektiv 

100 års vandstand i fjorden,  
2012 

100 års vandstand i fjorden 
kombineret med en 10 års 
vandføring  i de tre vandløb,  
2012 



Landbevægelse 

Lokale sætninger, 
f.eks. i Thyborøn 

Vognsen et al (2013) 



Landbevægelse 



Landbevægelse 

Screeningskort for områder  
med forøget sandsynlighed for sætninger 

(Broge et al, in prep.) 

Lokale sætninger kan forventes 
mange steder,  men data er sjældent 
tilgængelige. 
 
Der er lavet et indledende forsøg på 
en national screening. 
 
Et arbejde, der er under videre 
udvikling bl.a. i regi af et 
forskningsprojekt. 



Landbevægelse i et forandret klima 

Sætninger i Thyborøn på 
mellem 2 – 7 mm/år. 
 
 
Med inddragelse af 
landhævning og 
nuværende 
havspejlsstigning fås, at 
land og vand nærmer sig 
med op til 1 cm/år. 



Landbevægelse i et forandret klima 

100-års hændelse i dag 100-års hændelse i 2060 inkl klima og sætninger 



Landbevægelse i et forandret klima 
Op til 40 cm sætning 

af bundkoter i 

kloakker siden 1980! 



I et forandret klima 
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På intet tidspunkt i perioden 23. november 2011 – 15. januar 2012 når vandstanden under 0 cm DVR90. 



I et forandret klima 
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Vandstand (cm DVR90) 

Varighedskurve for vandstande i Lemvig 

Kurven viser det maksimale tidsrum, vandstanden ikke når under de angivne niveauer. 

f.eks. VS = 100 cm DVR90 
Fra 3 til 18 døgn 

f.eks. VS = 20 cm DVR90 
fra 26 til 41 døgn 



Perspektivering 
Lokale sætninger, øget middel- og ekstremvandstand i havet og grundvand hænger 
sammen; og konsekvenserne er til at få øje på i en kontekst af klimaforandringer. 

”Med en havvandstand …, som anvendt i jeres screening, er der ikke meget at stille op andet end at 
redde værdier – slukke for strømmen og forlade de udsatte områder” 

Aabenraa Kommune i høringssvar ifm udpegning som risikoområde, EU’s oversvømmelsesdirektiv 



Perspektivering 

Langsigtede mål: 

Integrerede analyse af alle kilder, der bidrager til 
oversvømmelsesfaren i kystnære byområder 

(Videre)udvikles metoder og modeller, der 
fungerer tværsektoriel  

Kommende udviklings- og forskningssamarbejder:  

• Leichtweiβ Instituttet 
Technical University of Braunschweig, D 

• Deltares, NL 
• Research Institute for Water and Environment 

University of Siegen, D 
• Kystdirektoratet 

• Geodatastyrelsen 
• DTU Space 
• Kystdirektoratet 


