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Hydrometrisk overvågning
status og behov
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› Naturstyrelsen (7 lokale enheder) har ansvar for:
› Stationsdrift (ca. 280)
› Vandføringsmålinger (ca. 2600 pr år)
› Databehandling og beregninger
› Kvalitetssikring

› Aarhus Universitet, Dansk Center for Miljø og Energi 
(DCE) har ansvar for:
› Fælles fagsystem til databehandling (HYMER)
› National database (ODA)
› Rapportering
› rådgivning og support
› Kvalitetssikring

› Kommunerne ???
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Vandmiljøovervågning
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Oversvømmelsesrisiko/kortlægning

Vandplaner / indsatsplaner
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Vandkraftpotentiale

Afvandingsprojekter
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IGANGVÆRENDE PROJEKTER OG OPGAVER

› Tekniske anvisninger
1. Hydrometriske stationer, drift og vedligeholdelse
2. Vandføringsmåling med vingeinstrument
3. Vandføringsmåling med akustisk Doppler instrument 

(ADCP)
4. Hydrometriske stationer, databehandling og 

beregninger

› Datapublicering på nettet
› Ny hjemmeside bl.a. med alle tidsserier af daglig 

vandføring i drift november 2012
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Forbedret afstrømningsopgørelse – umålte oplande
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Interkalibrering af ny målemetode - ADCP


